
LCD-näytön koko 2.8 tuumaa 4.3 tuumaa 4.3 tuumaa

Näytön resoluutio 320 x 240 pikseliä 480 x 272 pikseliä 480 x 272 pikseliä

Kosketusnäyttö Ei (5 painiketta) Kyllä (+ päälle/pois-painike) Kyllä (+ päälle/pois-painike)

Mitat (H x W x D) 9,9 x 19,4 x 4,9 cm
7.5 x 3.5 x 1.6’’

9,9 x 19,4 x 4,9 cm
7.5 x 3.5 x 1.6’’

11,2 x 28 x 5,5 cm
11 x 4.3 x 2’’

Paino 350 g – 12 oz 350 g – 12 oz 825 g – 30 oz

Kennojen määrä Jopa 3 (O2, CO, NO) Jopa 3 (O2, CO, NO,  
Low NO) 

Jopa 6 (O2, CO, NO,  
Low NO, NO2, Low NO2, 

SO2, Low SO2, CxHy, H2S)

Max. CO-mittaus 8,000 ppm 8,000 ppm 50,000 ppm  
(laimennuksella)

CO-laimennus – –

Kentällä vaihdettavat,  
esikalibroidut anturit 

– 

Savukaasun nopeus
Pitot-putken kanssa 

–

Mittausten tallennus Älypuhelin Sisäinen: 2,000 datapistettä 
+ älypuhelin ja PC 

Sisäinen: 2,000 datapistettä 
+ älypuhelin ja PC

PC-ohjelmisto  
(langaton & USB) 

–

Älypuhelinsovellus  
(langaton) 

 

Käyttöalue Asuinkäyttö, kaupallinen Asuinkäyttö, kaupallinen Kaupallinen, teollinen

Si-CA 030 Si-CA 130 Si-CA 230

Savukaasuanalysaattorit Si-CA 030 / 130 / 230
Uusi tehokkuusaste!


