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2. Seuraavaksi asennusohjelma kysyy hyväksytkö sopimusehdot.

Kuva 4. Sopimusehdot

3. Valitse ”Hyväksyn” ja paina ”Seuraava” tai ”Peruuta” jos et hyväksy.

4. Valitse asennuskansio. Oletuksena ohjelma asennetaan ”C:\Program Files” –kansioon. Tässä 

kohdassa voit myös valita ketkä voivat käyttää ohjelmaa. Paina ”Seuraava” kun olet valmis. 

Kuva 5. Asennuskansio
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5. Kirjoita tietosi sekä laitteen mukana tullut (CD-levyn kannessa oleva) sarjanumero seuraavas-

sa ikkunassa. Kun kirjoittanut tietosi, paina ”seuraava”.

Kuva 6. Yhteystiedot

6. Asentaminen voidaan aloittaa. Paina ”Seuraava” jatkaaksesi.

Kuva 7. Asennuksen aloittaminen
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Ohjelman käynnistäminen

Asennusohjelma teki työpöydälle sekä käynnistä-valikkoon pikakuvakkeet: ”PHM-V1 Manager”. 

Käynnistä ohjelma jommastakummasta paikasta.

Kuva 14. PHM-V1 Manager

	

Venttiilitietokanta

Venttiilitietokanta on käsimittarille siirrettävien venttiileiden ja päätelaitteiden tietokanta. Ohjel-

man mukana tulee venttiilitietokanta-tiedosto, joka on esiladattu myös laitteeseen. Tietokannan 

tiedostopääte on *.hki. Avaa venttiilitietokanta valikosta:

1. Tiedosto –> Avaa… –>

2. Selaa tiedosto: ”PHM-V1Tietokanta20101029.hki”  (tai muu hki-päätteinen tiedosto).

3. Paina ”Avaa”.
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Nyt hakemistopuuhun ilmestyy tietokantaan tallennetut valmistajat venttiileineen.

Kuva 15. Venttiilitietokanta

	

Klikkaamalla valmistajan nimeä saadaan kyseisen valmistajan venttiilit näkymään puuna (kuva 16). 

Kun edelleen klikataan haluttua venttiiliä, saadaan kyseisen venttiilin tiedot näkymään ikkunassa 

(kuva 17).
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Kuva 16. Tietokantapuu

Venttiilin tiedoista voidaan tarkastella muuttaa seuraavia tietoja (kuva 17)

• Venttiilin koko tai koot

• Muuttujanimi esim. a(mm). Se tarkoittaa esimerkiksi venttiilin avausta.

• Muuttajan arvot (esimerkiksi venttiilin avaus yhden millimetrin välein)

• K-kertoimet ja K-kerrointaulukot



24 V enttiilinsäätömittarin                       kä  y ttö   o h j e

Kuva 17. Venttiili-ikkuna

Tietojen lisääminen tietokantaan 

Tietokantaan on helppo lisätä uusia valmistajia, venttiileitä ja päätelaitteita sekä muuttaa jo ole-

massa olevia tietoja.

1. Tietokannan lisääminen. Jos haluat luoda uuden tietokannan, lisää tietokanta klikkaamal-

la oikeaa hiirennäppäintä tietokantapuussa kohdassa ”Tietokannat”.  Valitse ”Lisää tietokanta”. 

Kirjoita auenneeseen ikkunaan haluamasi tietokannan nimi.

Kuva 18. Tietokannan lisääminen
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2. Valmistajan lisääminen. Lisää valmistaja klikkaamalla oikeaa hiirennäppäintä tietokanta-

puussa kohdassa jossa lukee tietokannan nimi. Valitse ”Lisää valmistaja”. Kirjoita auenneeseen 

ikkunaan haluamasi valmistajan nimi.

Kuva 19. Valmistajan lisääminen

3. Venttiilin lisääminen. Lisää venttiili klikkaamalla oikeaa hiirennäppäintä tietokantapuussa 

haluamasi venttiilin kohdalla. Valitse ”Lisää venttiilityyppi”. Kirjoita auenneeseen ikkunaan vent-

tiilin tiedot.

Kuva 20. Venttiilityypin lisääminen
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4. Venttiilitietojen lisääminen. 

a. Kirjoita venttiilin nimi kohtaan venttiilityyppi (esim. ”KSO”). Hyväksy muutokset ikkunan alalai-

dassa olevalla ”Korvaa” –painikkeella.

Kuva 21. Venttiilin nimi

b. Kirjoita venttiilin koko kohtaan ”Venttiilikoko” (esim. ”100”). Hyväksy muutokset ikkunan ala-

laidassa olevalla ”Korvaa” –painikkeella. Lisää kokoja voidaan lisätä alalaidassa olevalla ”Lisää” 

–painikkeella, josta edempänä tarkempi ohje. Venttiilin koot näkyvät ikkunan oikeassa laidassa.

	

Kuva 22. Venttiilin koko

c. Kirjoita muuttujanimi koko kohtaan ”Muuttujanimi” (esim. ”a(mm)”). Hyväksy muutokset ikku-

nan alalaidassa olevalla ”Korvaa” –painikkeella. 
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d. Kirjoita K-taulukoiden lukumäärä. Taulukoiden lukumäärä vaihtelee venttiilikohtaisesti. Esi-

merkiksi KSO-venttiilillä määrä on yksi kun taas STI:llä määrä on kolme (kuva 23). Paina taas 

”Korvaa” kun haluttu määrä on syötetty, jolloin ikkunaan ilmestyy vastaava määrä sarakkeita 

tietojen syöttämistä varten.

Kuva 23. K-taulukoiden määrä (kuvat: Fläkt Woodsin Ilmavirtojen mittaus- ja säätöopas)	

	

Kuva 24. Ohjeita ja selityksiä

K-kerroin 
-taulukon

nimi

Muuttujanimi

Vaihda
K-kerroin 

-taulukoiden
nimiä

Lisää uusia 
venttiilikokoja
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e. Jos haluat vaihtaa K-kerrointaulukoiden nimiä, jotka oletuksena nimetään ”K1, K2, K3….Kn), 

paina ”Vaihto” –painiketta. Kuvassa 25 vaihdetaan nimi ”K1” nimeksi ”k”.

Kuva 25. K-taulukon nimen vaihto

f. Lisää muuttujat ja niitä vastaavat k-kertoimet ikkunassa olevaan taulukkoon (kuva 26). Paina 

”Korvaa”, kun muutokset ovat valmiit.

Kuva 26. K-kerrointen ja muuttujien lisääminen
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g. Lisää uusi venttiilikoko ”Lisää” -painikkeella. Valitse ”Lisää uusi” jos haluat tehdä uuden koon 

tai ”Lisää kopio” jos haluat tehdä uuden venttiilikoon samoilla tiedoilla kuin valittuna oleva vent-

tiilikoko. Täytä uuden koon tiedot samalla tavalla kuin edellisenkin. 

Kuva 27. Lisää uusi venttiilikoko
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Venttiilitietokannan tallentaminen

Kun olet luonut uuden tietokannan tai tehnyt muutoksia siihen, tallenna tietokanta ylävalikosta:

Tiedosto –> Tallenna nimellä… –>

Valitse tallennusmuodoksi ”Venttiilitietokanta (*.Hki)” (kuva 29). Selaa haluamasi tallennuskansio, 

kirjoita tiedostonimi ja paina ”Tallenna” kun olet valmis.

Kuva 28. Venttiilitietokannan tallennus
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Venttiilitietokannan lataaminen mittarille ja mittarilta

Kaikki tiedonsiirto mittarin ja PHM-V1 Managerin välillä suoritetaan kontrolli-ikkunsta. Kontrolli-

ikkuna avataan yläpalkissa olevasta painikkeesta, jonka kuva esittää mittaria. Avaa kontrolli-

ikkuna painamalla painiketta.

Kuva 29. Kontrolli-ikkunan avaaminen

Jos mittari ei ole kytketty tietokoneeseen kiinni, saat ilmoituksen ”Laitetta ei löytynyt !”. Kuittaa 

se painamalla ”OK”. 

Kuva 30. Laitetta ei löytynyt -ilmoitus

Kytke mittari tietokoneeseen, kytkemällä mittariin ensin virta ja sitten vasta kaapeli kiinni (kuten 

luvussa 4.3 neuvotaan).  PHM-V1 Manager tunnistaa automaattisesti kun mittari on kytketty. 

Kontrolli-ikkunassa ”Yhteys PHM-V1 mittariin” valo on vihreä kun yhteys on muodostettu ja 

punainen kun ei ole.
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Kuva 31. Kontrolli-ikkuna

1. Siirrä tietokanta mittarille kontrolli-ikkunan kohdassa ”Siirrä tietokanta” painamalla painiketta 

jossa on nuoli alaspäin. Nyt aukeaa uusi ikkuna jossa voi seurata siirron etenemistä. Kun siirto 

on valmis ja et halua siirtää muita tietoja mittarille tai mittarilta, irrota USB-johto ja mittari on 

valmis käyttöön.

Kuva 32. Siirron edistyminen mittarille

Vihreä: Yhteys
Punainen: Ei yhteyttä

Siirrä tietokanta
mittarille

Siirrä tietokanta
mittarilta
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2. Jos taas haluat ladata tietokannan mittarilta, paina kontrolli-ikkunassa vastaavasti painiketta 

jossa on nuoli ylöspäin (kuva 31). Voit seurata siirron edistymistä auenneesta ikkunasta.

Kuva 33. Siirron edityminen mittarilta

Mittaustietojen lataaminen mittarilta

Kun haluat ladata mittaustiedot tietokoneelle, avaa kontrolli-ikkuna. Paina kohdassa laitteen mit-

taustiedot ”Lataa mittaustiedot laitteelta” nuolta ylöspäin.

Kuva 34. Siirrä mittaustiedot

Poista
mittaustiedot

Siirrä
mittaustiedot
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Pystyt seuraamaan siirron etenemistä auenneesta ikkunasta.

Kuva 35. Mittaustietojen siirron eteneminen

Mittarilta ladatut mittaustiedot näkyvät nyt omassa ikkunassaan (kuva 36). 

Kuva 36. Mittaustiedot

Mittaustietojen luominen käsin

PHM-V1 Managerilla voidaan luoda myös mittaustietoja käsin, jos esimerkiksi mitataan jollain 

toisella mittarilla. Klikkaa mittaukset kohdassa oikeaa hiirennappia ja valitse ”Lisää muu kuin 

PHM-V1 mittaus” (kuva 37).

Kuva 37. Lisää mittaus käsin



35V enttiilinsäätömittarin                       kä  y ttö   o h j e

Nyt hakemistopuuhun tulee uusi siirto ja siitä avautuu ikkuna jonne voi syöttää omat mittaustie-

dot käsin. Katso tietojen muokkaaminen seuraavasta luvusta.

Kuva 38. Tyhjät mittaukset

Mittauspöytäkirjan laatiminen

PHM-V1 Managerilla voit laatia mittauspöytäkirjoja. Ensin sinulla tulee olla mittaukset ladattuna 

tai luotuna ohjelmaan.

Jos haluat muokata vielä jotain mittausta, niin paina yläkulmassa olevaa lukon kuvaa, jolloin mit-

taustiedoista tulee muokattavia (kuva 39). Kun olet valmis, paina uudelleen lukon kuvaa.

Kuva 39. Mittaustietojen muokkaaminen
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Seuraavaksi luodaan mittauskohde. Mittauskohteen voi luoda jo aikaisemminkin, esimerkiksi en-

nen mittausten aloittamista. Paina kohdeluettelo painiketta (kuva 40).

Kuva 40. Kohdeluettelo

Nyt avautuu lista kohteista joita on aikaisemmin luotu. Paina avautuneesta ikkunasta ”Lisää koh-

de” –painiketta. Täytä mittauskohteen yhteystiedot avautuvaan ikkunaan.

 

Kuva 41. Lisää kohde
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Jos kohde on kerrostalo, rivitalo tai vastaava rakennus jossa on monta huoneistoa ja haluat mit-

tauspöytäkirjaan jokaisesta huoneistosta erikseen tulo- ja poistoilman erotukset, valitse oikea 

talotyyppi (kuva 41). Syötä tämän jälkeen asuntojen lukumäärä. Esimerkissä valittiin asuntojen 

lukumääräksi kaksi. Paina ”OK” kun on valmista.

 

Kuva 42. Tyypin valinta

Nyt mittauskohteet-luetteloon ilmestyy uusi kohde ja sen alle tyhjiä rivejä yhtä monta kuin koh-

teessa on asuntoja. Lisäksi puuhun ilmestyy uusi kohde ja valittu lukumäärä asuntoja.

Kuva 43. Uusi kohde
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Klikkaamalla kohteen asuntoa puusta, avautuu uusi ikkuna jossa voit määrittää asunnon nu-

meron, jos kohteessa on monta asuntoa. Voit myös täyttää yksittäisten asuntojen muita tietoja 

tähän, mikäli tarpeellista.

Kuva 44. Asuntojen numerointi

Kun olet numeroinut asunnot, ”Mittauskohteet” –luetteloon ilmestyy myös vastaavat numerot.

Kuva 45. Asuntojen numerot luettelossa

Nyt voit tuplaklikkaamalla ”Mittauskohteet”  -luettelosta haluamaasi kohdetta siirtää kohteen 

valittuun mittaukseen. Kun jatkat tuplaklikkaamista, kohde siirtyy automaattisesti aina seuraa-

vaan mittatietoon. Kun mittauskohde on siirretty haluttuihin mittauksiin ja muita muutoksia ei 

tarvitse tehdä, paina ”OK” ikkunassa jossa mittaustiedot ovat (kuva 46).



39V enttiilinsäätömittarin                       kä  y ttö   o h j e

Kuva 46. Mittauskohteet

Kun klikkaat luotua kohdetta puusta (kuva 47), avautuu ikkuna jossa on kolme välilehteä. ”Mit-

tauskohteen tiedot” –välilehdessä pääsee vielä muuttamaan kohteen tietoja, jotka aikaisemmin 

syötettiin. ”Mittaukset kohteessa” –välilehdessä pääsee laatimaan kohteen mittauspöytäkirjan 

ym. ”Mittaustaulukko” –välilehdessä voi tarkastella kohteessa olevia mittauksia. ”Avaa mittauk-

set kohteessa” –välilehti (kuva 48).
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Kuva 47. Mittauskohteen tiedot

”Mittaukset kohteessa” –välilehdestä löytyy vasemmalta puu josta klikkaamalla päivämäärää 

saadaan avattua kaikki kohteen mittaukset. Samassa kohdassa voidaan syöttää myöskin mitta-

uksia tehneen mittaajan nimi sekä valita yksiköt (automaattinen yksikkömuunnos) ja yksiköissä 

käytettävä määrä desimaaleja (kuva 48). Vastaavat tiedot löytyvät myös kun klikkaa ”Mittaukset” 

–puusta asuntoa (kuva 49), mutta silloin pystyy tarkastelemaan ainoastaan kyseiseen asuntoon 

liittyviä mittauksia.

Kuva 48. Mittaukset kohteessa
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Kuva 49. Huoneistokohtaiset mittaukset

Klikkaa jotain huoneistoa/mittausta puusta. Nyt voit antaa kyseiselle venttiilille/päätelait-

teelle suunnitellun virtausarvon sekä antaa ko. tilassa mitatun desibeliarvon. Täytä puuttu-

vat tiedot tai suunnitellut arvot jokaisen mittauksen kohdalle, mikäli tarpeellista. Nyt mitta-

uspöytäkirjaan tarvittavat tiedot on täytetty.

Kuva 50. Suunnitellut arvot
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Yritystietojen lisääminen

Ennen mittauspöytäkirjan tulostamista, lisää yritystiedot ohjelmaan, jos niitä ei ole vielä lisätty. 

Yritystiedot lisätään vain kerran, jonka jälkeen ne tulostuvat automaattisesti aina mittapöytä-

kirjaan. Klikkaa yläpalkissa olevaa painiketta (kuva 51), josta avautuu ikkuna, jonne yritystiedot 

pääsee syöttämään.

Kuva 51. Yritystiedot

Täytä ikkunaan tiedot, jotka haluat mittauspöytäkirjassa näkyvän. Kun olet valmis, tallenna tiedot 

Windowsin rekisteriin. 

Kuva 52. Yritystietojen lisääminen

Tallenna  tiedot
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Tulostaminen

Jos haluat tulostaa kohteen kaikki mittaukset kerralla (tai kohteessa on yksi asunto), valitse päi-

vämäärä mittauspuusta aktiiviseksi (kuva 53) klikkaamalla sitä. Jos haluat tulostaa vain yhden 

mittauksen, klikkaa haluamaasi mittausta. Jos taas haluat tulostaa vain yhden asunnon tiedot, 

valitse mittaukset-puusta haluamasi asunto ja siitä edelleen päivämäärä kuten kuvassa 54. 

Kuva 53. Päivämäärä aktiiviseksi

Kuva 54. Asuntokohtainen päivämäärä aktiiviseksi

Jos haluat esikatsella mittauspöytäkirjaa ennen tulostusta, valitse ylävalikosta

Tiedosto -> Esikatselu ->

Tulosta mittauspöytäkirja 

Tiedosto -> Tulosta… ->

Ennen tulostamista ohjelma huomauttaa, mikäli yhtään mittausta ei ole valittu aktiiviseksi (kuva 55).
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Kuva 55. Valitse tulostettavat mittaukset

Mittaustietojen tallennus

Kun olet ladannut mittaustiedot tai tehnyt muutoksia siihen, lisännyt kohteita jne, tallenna mitta-

ustiedot kohteineen ylävalikosta:

Tiedosto -> Tallenna nimellä… ->

Valitse tallennusmuodoksi ”Mittaustidosto (*.Phm)” (kuva 56). Selaa haluamasi tallennuskansio, 

kirjoita tiedostonimi ja paina ”Tallenna” kun olet valmis.

Kuva 56. Mittaustiedoston tallennus






